Alternativmotoren im Robur

Bis auf die Deutz haben alle Wasserkühlung, also kommt ein Kühler vor den Motor. Es müssen immer die Motorträger umgebaut oder gar neu gebaut werden. Außerdem müssen Gas- und Schaltgestänge angepasst oder gar neu konstruiert werden. Da ist die anzupassende Kardanwelle (Fremdleistung) dann das kleinste Problem. Der Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen, nicht unter 1 Woche Vollzeit.

	Hersteller
	Motor-

bezeichnung
	Kurzbe-

schreibung
	Charakteristik
	Einbau
	Zeitaufwand
	Erfahrungen

	Belarus


	D-240, 4 Zyl. ,

80PS
	Klassiker aus Traktor MTS der DDR-Zeit
	Kräftiger als das Original, max. 80km/h
	Motorträger schweißen
	
	max. 70-80km/h,Drehmoment zu stark, Schäden am Antriebsstrang

	Mercedes
	OM 617, 3l,

88 PS/ 172 Nm
	5 Zyl. D aus altem DB 209
	Transporter Motor, leicht, leise, schwach
	Motorträger schweißen
	2 Wochen
	Schnell, aber am Berg zu schwach für Robur

	
	OM 314, 3,8l

85 PS/ 240Nm
	4 Zyl, aus altem 608, dem Düdo
	Leistung ähnlich dem Original LO-Motor, zuverlässig
	Motorträger schweißen, Motor sitzt über Vorderachse, Haube kann gekürzt werden
	2 Wochen
	Runde Sache, Fahrleistung ähnlich wie Deutz

	
	OM 364, 4l

90PS/ 260Nm
	4 Zyl. Aus DB 609, dem Vario
	Leiser, sparsamer, schneller als der OM 314
	
	
	

	
	OM 364A, 4l

115PS/ 378Nm
	4 Zyl. Turbo aus DB 611
	Optimal für Robur, da leicht aber teuer
	
	
	Schnellere Achsen sinnvoll

	
	OM 352, 5,7l Sechszylinder,

130PS/ 380Nm
	6 Zyl. Aus DB 813, dem alten 7,5 Tonner
	Schwieriger Einbau, Leistung satt,

eigentlich nix für den Ello
	Motortr. Schw. Ölwanne ändern, neue Ölpumpe
	4 Wochen
	Nur mit schnellen Achsen, bei Allradfzg. Geht das Verteiler-getriebe schnell kaputt

	
	OM 904 4,2 L 136PS
	4 Zyl. DB 814 Vario, ggf. Atego ??


	
	
	
	Passt??


	Deutz, Luftgekühlt wie die Robur-motoren
	4 Zyl.

F4L 912/913

73 bis 90 PS, ca. 240Nm
	
	
	Mit Motorträger aus Robur LD 3004 kein Problem, sonst Motortr. anpassen
	
	

	
	6 Zyl.
	Etwas stärker als OM352
	Einbau möglich aber keine Erfahrung
	
	
	Motor billiger als OM 352

	MAN
	MAN D0224 

3.791l, 90PS
	4 Zyl.
MAN-VW

8.136
	
	
	
	

	
	MAN D0226 Motor , 5,687l, 136 PS(mit Getriebe) 
	6 Zyl. (mit Getriebe) aus

MAN-VW 8.136
	
	
	
	Siehe OM 352

	
	MAN D0824 Motor , 4,58l, 102 PS
	4 Zyl.

MAN-VW

8.136
	
	
	
	

	Iveco
	3,9l, ca.101PS
	Aus Iveco Zeta 60.11 
	
	
	4 Wochen
	

	
	Iveco 8040.25

3,9l, 116 PS
	Aus Iveco Turbozeta 65.12
	
	
	4 Wochen
	durch dem Turbolader sehr knapp mit Platz

	
	4,4l, 100PS 
	Aus Iveco 79.10
	
	
	
	

	
	Motor mit nur 2,5Liter ,103Ps Turbo 214Nm +LLK 
	Aus Iveco Daily 1
	Scheint ausreichend gut zu funktionieren
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bei Mercedes Schaltung problematisch (kein Gestänge), insbesondere bei OM364 – eher was fürn Bus.

Besser MAN.

